
TRÆDEFAST ISOLERING

FRITLAGTE TAGELEMENTER 
INDVENDIG

HVIDE AKUSTIKPLADER I 
“KASSETTER”

OPALISEREDE GLASPENDLER

VÆVE

NYT SPECIALSTØBT DÆK

AEDICULA - VÆVERIETS 
BANKENDE HJERTE

EKSISTERENDE DÆMPA-BEKLÆDNING.
REPARERET HVOR NØDVENDIGT OG MALET.
EFTERISOLERING UDFØRES OVERALT I 
HULRUMMET MELLEM FACADEELEMENTER 
OG DÆMPA.

NY CURTAINWALL

EKSISTERENDE PORTSKINNE

VARME OG TEKNIK I KÆLDER
KEMIKALIER TIL FARVEANLÆG.
FYLDES GENNEM RØRFØRING FRA VEJ.

EKSISTERENDE KÆLDERGANG.
HER FØRES KEMIKALIER OG TEKNIK TIL 
FARVEANLÆG.

EKSISTERENDE VENTILATIONSKANAL

NYT SIDESKIB TIL FARVEANLÆG

EKSISTERENDE AFTRÆK TIL 
GENNEMLUFTNING AF HAL

LOFT OG GAVLE EFTERISOL-
ERES INDVENDIG

EKSISTERENDE OVERVÅGNINGSRUM
PULPITURET

GANG

PLATEAU

FINISHING

ALLE NYE GULVE SAMT HALLEN GULV 
LAVES SOM FUGEFRI EPOXYGULVE I MØRK 
INDIGO, HØJGLANS.

EKSISTERENDE HOVEDDRAGERE ER 
MALES HVIDE INDVENDIG

EKSISTERENDE HALVINDUER 
EFTERGÅS OG REPARERES, 
GLAS UDSKIFTES TIL 
MODERNE TERMORUDER.

EKSISTERENDE SKOTRENDER
MED NEDLØB SKJULT BAG 
HOVEDSØJLER

FUGEFRI EPOXYGULV I MØRK 
INDIGO, HØJGLANS.

FUGEFRI EPOXYGULV I MØRK 
INDIGO, HØJGLANS.

B ACD

HER OPSAMLES DE FÆRDIGVÆVEDE 
DENIMRULLER

NYE TERRASSEBRÆDDER

EKSISTERENDE BALDAKIN

HOVEDTRAPPE

UDSPYR I MODULLINJER

AFKAST VENTILATION

EKSISTERENDE 
FACADEELEMENTERS 
RIBBE ER SYNLIGE I 
NYT GAVLVINDUE

OPLAG KÆDEGARN

VENT.
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DENIMVÆVERI I NKT-HUSET

HØJSPÆNDINGSHALLEN

NKT-Huset, Priorparken 230, 2605 Brøndby, matr. 19i Brøndbyøster
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